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Détecteurs de particules métalliques

FORTRESS Phantom "Tunnel"

Disponibles en Aluminium ou Acier Inoxydable, et dans 
une large variété d’ouvertures, les détecteurs FORTRESS 
PHANTOM sont conçus pour supporter les 
environnements les plus durs. Pour une grande stabilité 
et de hautes performances dans les applications 
humides, les détecteurs FORTRESS sont IP69K, avec un 
tunnel et une structure entièrement étanche. 

Phantom FIF pour emballage alu

Le détecteur Phantom In-Foil apporte la solution à 
l’éternel problème de l’emballage avec aluminium. 
Le système s’affranchi de l’aluminium et permet de 
détecter les particules métalliques magnétiques.

Ce détecteur est disponible en 350x125, 350x175, 
450x200 mm. 

FORTRESS Phantom "Pipeline"

Le détecteur de métaux FORTRESS PHANTOM PIPELINE 
est conçu pour les applications liquides ou pâtes, 
transportés en tuyauterie.
Beaucoup de matériaux sont disponibles pour le tube 
non métallique du détecteur, comme le plastique, le 
caoutchouc ou encore le téflon pour les applications 
hautes températures ou pressions.
Une vanne automatique de rejet peut être incorporée au 
système pour enlever tout contaminant du flux de 
produit. Un système de récupération de la bille test est 
également disponible.



Détecteurs de particules métalliques

FORTRESS Phantom "Gravitaire"

Le détecteur Phantom Gravitaire est idéal pour les applications 
d’inspection en ligne de produits secs, comme les poudres ou 
granulés, qui chutent au cours de votre process. 
Disponible en Aluminium peint ou inox, ce détecteur gravitaire 
est disponible dans toutes les tailles, avec ou sans système 
d’éjection, et muni d’un tube antistatique alimentaire.
L’appareil peut être équipé d’un système automatique de rejet, à 
clapet.
Nous pouvons également ajouter un système de récupération de 
la bille de test.

Idéal pour vos applications à encombrement réduit, le 
détecteur ultra-plat VERTEX détecte les particules 
métalliques lors de la chute de votre produit avant 
emballage. Généralement situé entre une trieuse 
associative et une ensacheuse, le détecteur VERTEX 
permet de contrôler au meilleur moment votre process.

Logiciel CONTACT pour Phantom

Le logiciel CONTACT vous apporte la solution de traçabilité 
pour vos lignes équipées de détecteurs FORTRESS PHANTOM. 
Conçu pour communiquer avec les détecteurs, cette 
application informatique est idéale pour votre assurance 
qualité, et le stockage des données importantes de vos lots 
de production.
Le logiciel CONTACT utilise une base de données SQL, ce qui 
le rend extrêmement flexible sur l’édition des rapports. Les 
résultats peuvent être exportés au format PDF ou Excel 
instantanément. Ces enregistrements vous permettront de 
savoir “quoi et quand” quelque chose c’est passé.

FORTRESS Phantom "Vertex"



Détecteurs sur convoyeurs

Convoyeur LOW-COST Vector

Equipé d'un détecteur FORTRESS Phantom, ce convoyeur 
simple et robuste vous est proposé au meilleur tarif.
D'une conception simple en inox, il permet un nettoyage 
rapide et facile.
Avec ou sans éjection, ce convoyeur peut accueillir 3 
tailles de détecteur et mesure 1800mm de long.

Un ensemble Vector est disponible en 6 semaines. 

Convoyeurs sur mesure ELEX

Lorsqu'il faut intégrer le détecteur de métaux sur une 
ligne existante, ELEX vous conçoit l'adaptation 
mécanique sur mesure.
Nous prenons en compte vos différentes contraintes et 
exigences, pour créer un ensemble parfaitement adapté 
à votre application.

Ensembles spécifiques ELEX

Nous apportons le plus grand soin à l'étude et à la 
conception d'ensembles sur demande.
L'expérience d'Elex dans le domaine de la détection de 
particules métalliques, nous permet de mettre en 
oeuvre la solution mécanique adaptée.

Nos fabrications bénéficient d'un savoir faire acquis 
grâce à la confiance de nos clients !



Nouveautés détecteurs de métaux FORTRESS

Panneau de contrôle STEALTH

Les détecteurs PHANTOM sont désormais disponibles
avec un nouvel affichage.

Incliné vers l'opérateur, celui-ci est également 
protégé par une épaisse coque haute résistance.

Cette dernière rend le nettoyage du détecteur 
plus facile, et protège votre écran des éventuels
chocs.

Disponible sur l'écran STEALTH, la prise USB en façade 
simplifie la communication avec vos détecteurs.

Les données essentielles de production, sont mises en 
mémoire dans le détecteur directement.
Connectez une clé USB et les évènements sont 
transférés directement. 
Exploitez ensuite les données sur votre ordinateur de 
bureau.

Ecran tactile ICON

Une nouvelle interface est également disponible.

L'écran, entièrement tactile, permet une autre
approche des réglages du détecteur.

Interface graphique, courbes et statistiques sont au 
menu de l'écran Icon.

Prise USB en façade



Fabrications spéciales

Transport de sacs 50 kg

ELEX est le spécialiste pour vos ensembles spéciaux sur 
mesure. Ici, il s'agit d'un convoyeur incliné de 7 mètres 
avec détecteur de métaux FORTRESS Phantom.
Il permet le transport de sacs de 50kg avant palettiseur.

Détection de particules métalliques à partir de 1,5mm !
(Ferreux et non-Ferreux) et 2mm Inox.

Installation réalisée sur site par ELEX.

Convoyeur à "cordes"

Ce poste de travail a été spécialement conçu pour le 
transport de plaque. 2 polycordes permettent le 
transfert de ces plaques.
Ce système permet un nettoyage facile, et une 
manipulation souple des produits.
Un système de vérin central, permet également 
d'écarter une plaque, en la montant sur un support.

Nous consulter pour une visite sur site

03 89 35 61 10

PRATIQUE !



Trieuses pondérales OCS

Trieuse pondérale HC-M

Trieuse pondérale HC-M-VA IP65 en acier 
inoxydable.

Trieuse pondérale IP65 en acier inoxydable 
avec une protection secondaire sur la cellule 
de pesage.

Trieuse pondérale HC-M-WD

Trieuse pondérale Wash Down IP69K en acier 
inoxydable, pour les régimes de nettoyage 
fréquents et intensifs.

La trieuse pondérale HC-M-WD incorpore toutes les 
dernières innovations développées par OCS telles 
que, la haute précision, la cellule de pesage high-
tech EMFR, les servomoteurs fiables, la conformité 
avec les exigences d’hygiène de l’ industrie 
alimentaire.

Zéro cavités, bords arrondis, entièrement Wash 
Down avec une étanchéité renforcée IP69K.



Trieuses pondérales OCS

Trieuse pondérale EC-E

Trieuse pondérale EC-E pour les applications 
basiques.

Avec une cadence de 150 pièces par minutes, 
la trieuse pondérale EC-E est la solution bas 
prix et le choix parfait pour les applications 
basiques.

La cellule de pesage Wipotec intégrée, qui
fonctionne sur le principe de la compensation 
de force électromagnét ique,  est  
révolutionnaire.

Trieuse pondérale HC-M

Famille de trieuse pondérale HC-M pour les 
applications évoluées.

La trieuse pondérale HC-M est parfaitement 
adaptée pour les tâches de contrôle et de 
régulation les plus exigeantes. Elle est idéalement 
placée entre les trieuses pondérales EC-E et HC-A 
pour répondre aux applications à moyenne 
cadence.

L’interface opérateur est simple et intuitive tout en
offrant un confort extrême via un grand écran 
couleur TFT tactile de 10,4’’. 



Détecteur rayons-X DYMOND 80

Détection par rayons-X DYMOND 80

Le nouveau détecteur DYLOG baptisé DYMOND-80 permet de 
détecter tous les corps étrangés et produits manquants à 
l'intérieur de sacs plastiques, pochettes aluminium, cartons, 
mais également dans tous vos produits en vrac...

La technologie RX permet de détecter un large éventail de 
contaminants tels que le métal, le verre, la pierre, l'os, les 
coquilles de fruits de mer, la céramique et certains plastiques 
(comme le PVC, Viton ®, etc) à travers tout type d'emballages 
et quelle que soit la taille du produit analysé.

CARACTERISTIQUES :

Tube rayons X haute qualité : le point focal réduit vous
permet de meilleures performances globales.

Détecteur haute sensibilité ultra rapide : la dernière génération 
de détecteurs RX crée des images à faible bruit, même à très 
grande vitesse. La luminosité, le contraste et la résolution 
génèrent des images claires des produits inspectés.

Indice de protection : norme IP65 & IP69K sur demande.

Ecran tactile haute résolution : interface homme machine très 
simple d'utilisation, interface graphique utilisateur tactile (T-
GUI).

Remplacement facilité de la bande transporteuse : la nouvelle 
conception nécessite juste quelques secondes pour démonter 
le convoyeur. Un simple clic. Pour une maintenance et un 
nettoyage facile aucun outils ni procédures particulières ne 
sont nécessaires.

Finition inox : norme AISI 304. AISI 316 est disponible sur 
demande



Balances compactes

Balance compacte 9202

Facilité d'utilisation avec deux touches pour marche/tarage 
Plate-forme de pesage et boîtier en acier inoxydable
Affichage LCD avec chiffres 20 mm
Alimentation par pile monobloc de 9 V (bloc d'alimentation 
en option)
Ajustage par l'utilisateur
Température de fonctionnement 0° C à +40° C
Plateau taille : 120 x 150 mm
Sélecteur d'unités kg/lb.

Balance de comptoir 9115
Facilité d'utilisation avec une seule touche pour 
marche/arrêt, tare, pesée et préparation de 
commande
Robuste et protection contre les poussières et 
projections d'eau IP 65 selon EN 60 529
Plateau de pesage en acier inoxydable
Boîtier en plastique alimentaire 

Balance compacte 9320 approuvée
Approuvée classe III
Fonctions : tare, tare manuelle, remise à zéro, 
comptage, totalisation, contrôle
Plateau de pesage en acier inoxydable
Plastique ABS résistant, protection IP 54
Affichage LCD avec chiffres 25 mm
Rétro éclairé avec mode économie de batterie
Bloc d'alimentation secteur 230 V avec chargeur
Batterie rechargeable intégrée 

Balance de comptage 9222

Fonctions : tare, comptage, totalisation, enregistrement, poids 
de référence
Grande capacité mémoire pour les poids de référence 1 000 
(PLU) et 12 touches de raccourcis, double utilisation
Plateau de pesage en acier inoxydable
Bloc d'alimentation secteur 230 V
                 Batterie intégrée de série pour environ 100 heures
                 Interface bidirectionnelle RS 232 pour imprimante           
                 et connexion PC



Balances de comptoir

Balance de comptoir 7755

Facilité d'utilisation avec une seule touche pour 
marche/arrêt, tare, préparation de commande, contrôle
Plateau de pesage en acier inoxydable ou en acier laqué 
couleur anthracite(7756/7757)
Plate-forme extra plate
Carter en alliage d'aluminium et acier zingué pour 7755, 
carter laqué gris anthracite pour 7756 et 7757
Indicateur séparé, objet à peser ne cache pas l'affichage
Affichage : boîtier en plastique résistant aux chocs

Balances de comptoir approuvées

Approuvées classe III
Fonctions : remise à zéro, tarage, comptage, 
contrôle, préparation des commande, pesage plus 
moins
Indicateur 2790 : protection contre la poussière et 
les éclaboussures, protection IP 65
RS 232, transfert de données à l'imprimante ou à 
l'informatique

Balance de comptoir 7755+

Facilité d'utilisation avec une seule touche pour 
marche/arrêt, tare, préparation de commande, 
contrôle
Plateau de pesage en acier inoxydable
Plate-forme extra plate
Carter en alliage d'aluminium et en acier zingué
Indicateur séparé, objet à peser ne cache pas 
l'affichage
Easy-Cal : Facile à ajuster (sur clavier)
Affichage : boîtier en plastique résistant aux chocs
Plateau taille : 275 x 310 mm
Sélecteur d'unités kg/lb 



Plateformes de pesage

Balances murales

Approuvée classe III
Balance à encombrement réduit pour les
environnements de travail humides : 
alimentaire, restauration et hôtellerie
Indicateur : protection contre la poussière  et les jets d'eau, 
protection IP 65
Capteurs aluminium ou inox
Fonctions : tare, zéro, totalisation, préparation de 
commande, contrôle
Plateau relevable haut
Indicateur 3010.01.002 avec support de table/mural

Plateforme 9016
Haute résolution
Non approuvée, pour contrôle interne
A encastrer ou à poser au sol
Fonctions : remise à zéro, tarage, comptage, 
contrôle, commande, pesage plus-moins
Indicateur 2790 : protection de la poussière et de 
jets d'eau, protection IP 65
Plateau en acier laqué
Réception de charge conformément à la norme DIN 
8119-4, révision 3

Plateforme avec rampes

Approuvée classe III
Construction robuste en acier
Hauteur d'accès minime
Rampes pour faciliter le passage
de l'objet à peser 
Câble de mesure 6 m (autres longueurs
 de câble sur demande)
 Version acier inoxydable : plate-forme de
pesage en acier inoxydable, capteur en acier 
inoxydable, classe de protection IP 68



Indicateurs de pesée

Indicateur 3010

L'indicateur 3010, approuvé en métrologie légale, est la 
base des opérations de pesage professionnelles.
Possibilités d'utilisation variées grâce à ses multiples 
fonctions et ses diverses options de combinaisons. 
Technique de mesure précise et rapide pour les solutions de 
pesage modernes des industries agroalimentaire, 
pharmaceutique, chimique, électrique et métallurgique.

Indicateur 3020

L'indicateur 3020, programmable et approuvé est la 
solution idéale pour les applications de réception 
des marchandises, de production, de stockage et 
d'expédition. 
Technique de mesure précise et rapide
pour les solutions de pesage modernes des 
industries agroalimentaire, pharmaceutique, 
chimique, électrique et métallurgique.

Indicateur 3030

Chaque opération de pesée a ses particularités. 
Grâce aux 10 programmes d’applications différents 
de l'indicateur programmable 3030 vous disposez
d’un large choix de solutions pour les opérations de 
pesage suivantes :
>  Pesée et tarage >  Totalisation et commandes
>  Comptage >  Contrôle >  Classification >  Dosage
>  Mesure neutre >  Pont bascule >  Pesée en 
pourcentage

Indicateur 3011

Mêmes caractéristiques que l'indicateur 3010 avec :
Portée : 0.1 à 100 000kg
Affichage par grandes diodes lumineuses
Appareil mobile
Housse de protection en option



Electrodes Antistatique ELTEX

Electrode de décharge R51

Les électrodes de décharge des séries R50/R51 
permettent la neutralisation active de charges parasites  
électrostatiques lors des processus de production. 

Les électrodes sont utilisées avec une tension alternative 
de 5kV ou 8kV et 50…60 Hz et se prêtent à la décharge 
de surfaces en mouvement. 

Elles sont disponibles dans toutes les longueurs, à partir 
de 100mm jusqu'à 4000mm avec ou sans canal d'air L50

Electrode tout en 1 : RX3

Besoin de surmonter des distances importantes ou 
variables et de neutraliser de très fortes charges 
électrostatiques ?

La dernière innovation d'Eltex, l'électrode de décharge 
RX3 IONSTAR est l'appareil qu'il vous faut.

La technologie sensorielle intelligente de l'électrode RX3 
IONSTAR mesure de façon continue la distance et la 
charge de l'objet à décharger et adapte 
automatiquement la puissance de sortie aux conditions 
présentes.

Câbles KE pour Electrodes

Les câbles des systèmes Antistatiques ELTEX sont un 
élément d'efficacité très important.
En effet, l'usure normale du câble est souvent la cause 
d'une panne sur votre générateur ou électrode.

Tous les câbles sont configurables (Tailles, gaine, 
connecteurs) sur notre site Internet :
www.elex-antistatique.com

Tout le matériel Antistatique sur 

www.elex-antistatique.com

PRATIQUE !

Version ATEX Disponible



Générateur haute tension ELTEX

Générateur ES51

Les alimentations de la série ES51 fournissent la haute 
tension nécessaire à l'utilisation des électrodes 
d'ionisation type R51x ainsi que des pistolets et buses 
R36, pour la suppression des charges électrostatiques.

Ces alimentations disposent de 5 sorties HT pour 
connexion d'éléctrodes ou buses et fournissent une 
tension stabilisée de 5Kv.

ES51 avec indicateur de défauts

Cette alimentation haute tension possède les 
mêmes caractéristiques que l'ES51, mais dispose 
d'un indicateur de défauts. 

Une led verte vous informe que la haute tension est 
bien présente, une led rouge vous indique la 
présence d'un défaut ou d'encrassement.

ES53 pour zone ATEX

Les alimentations haute tension de la série ES53 s'utlisent 
avec les électrodes, buses et pistolet d'ionisation pour 
zones dangeureuses ATEX.

Ces alimentations disposent de 5 sorties HT pour connexion 
d'éléctrodes ou buses, elles fournissent une tension 
stabilisé de 5Kv.

Elles possèdent également un indicateur de défauts.

Tout le matériel Antistatique sur 

www.elex-antistatique.com

PRATIQUE !



Pistolets et buses antistatique ELTEX

Pistolets et buses d'ionisation 

Les buses et pistolets d'ionisation ELTEX vous 
permettent de neutraliser l'électricité statique de 
manière efficace.

Les buses soufflantes de décharge sont utilisées pour 
une utilisation fixe et le pistolet de decharge convient 
pour une utilisation manuelle.

Pistolet d'ionisation à buses rotatives

La pointe d'ionisation combinée à une buse soufflante 
rotative permet aux pistolets à buses rotatives ELTEX de 
réaliser un dépoussiérage de pièces plastiques avant 
peinture de manière très efficace.

Buses soufflantes rotatives

Les buses soufflantes rotatives permettent de réaliser un 
dépoussiérage et augmente la distance d'ionisation.

Les buses rotatives de nettoyage avec régulation de 
vitesse permettent d’obtenir des résultats optimaux 
même en cas de variations de pression.

La puissance d’entraînement limitée permet 
d'économiser l’air comprimé et évite les risques de 
blessure.

Tout le matériel Antistatique sur 

www.elex-antistatique.com

PRATIQUE !

Version ATEX Disponible



Dépoussiérage par buses rotatives

Buse rotative R36

Pour un dépoussiérage efficace, nous avons couplé un 
système de jet d'air rotatif, avec le système ionisant 
ELTEX.

Les buses inclinées, ainsi que la rotation, procurent un 
mouvement d'air spécifique, visant à décoller les 
particules de la surface à traiter.

Combi cleaner 

Equipé de plusieurs buses rotative, ainsi que de 2 
électrodes de décharge, le combicleaner est l'élement 
indispensable aux applications de peinture sur pièces 
plastiques.

Il permet non seulement d'éliminer l'électricité statique, 
mais assure également un dépoussiérage optimal de vos 
pièces. 

Le combicleaner peut également être équipé d'un capot 
d'aspiration. 

Version ATEX Disponible



Nouveautés ELTEX 2012

Système de décharge BASIX

Le nouveau système de décharge BASIX est composé d'un 
générateur ES47 et d'une électrode R47. 

Equipé de 2 sorties, il permet de brancher des éléctrodes 
jusqu'à 1800mm. 

Ce matériel est destiné aux applications de décharges 
basiques. (Surfaces en mouvement, films plastiques, 
imprimerie, etc)
L'installation est rapide et simplifiée. 

Générateur 24V ES24

Léger et petit, le nouveau générateur ES24 permet 
d'automatiser vos installations.

Ses dimensions permettent une installation en armoire, et le 
générateur ES24 est pilotable par bus CAN, ou E/S directs.
Il permet également de connaître l'état de fonctionnement 
de votre installation.

Avec les boitiers de dérivation ESV61, connectez plus de 2 
appareils. (Electrodes, buses)

STATICJET RX21

Pour les applications pointues, où la place est limitée, le 
système STATICJET RX21 résoud vos problèmes.

Petites, légères, et surtout indépendantes, les buses
staticjet garantissent une efficacité durable, avec une 
simple alimentation 24V.

2 leds indiquent le bon fonctionnement, et 3 buses sont 
adaptables.



Matériel ESD

Revêtement de sol ESD
Revêtement de sol à base de vinyle avec une surface 
supérieure dissipatrice, d’excellentes propriétés de mise à 
la terre, facile à nettoyer et une très grande longévité.

Sa composition lui confère de bonnes performances 
antistatiques et réponds aux exigences de la norme EN 
61340-5-1.

Tapis de table économique

Tapis de table bicouche à base de caoutchouc avec 
d’excellentes propriétées de mise à la terre, 
disponible en différentes couleurs, en rouleaux ou 
tapis prédécoupes.

Tapis de table haute résistance

Tapis de table à deux couches avec d’excellentes 
propriétées ESD, une résistance aux hautes 
températures, disponibles en différentes couleurs, 
en rouleaux ou tapis prédécoupés.

Tous ces modèles sont livrés avec boutons pression 
10mm male et 1 cordon de mise à la terre.

Guirlande antistatique

La guirlande antistatique est une méthode très 
efficace pour le contrôle de l'électricité statique.

Nos guirlandes en cuivre permettent de neutraliser 
l'électricité statique par induction, elles doivent 
être installées autour du matériau à traiter et 
l'effleurer tout en étant relié à la terre.



Mesure de champ éléctrostatique

Mesureurs de champs EFM120

Le mesureur de champs électrostatiques EFM 022 est très 
simple d’ utilisation.

Les tensions électrostatiques peuvent être obtenues en 
direct sur la surface à mesurer en présélectionnant la 
distance de mesure. 5 distances de mesure sont disponibles. 

La fonction « Hold » permet de figer à l’ écran la valeur 
mesurée. Grâce à cette fonction il est possible d’ effectuer 
des mesures dans des zones difficiles d’ accès.

Stylo test

Le contrôle simple et efficace des systèmes d'ionisation 
peut être réalisé par le personnel de production à l'aide 
du stylo Voltstick Eltex modèle 109136.

Le champ électrique rayonné par les systèmes 
d'ionisation est décelé par l'allumage de la pointe du 
stylo. Si le stylo est placé dans le champ d'émission des 
ions, la pointe du stylo émet une lumière rouge. 

Mesureurs de champs EFM022

Le mesureur de champs électrostatiques EFM 120 donne une 
idée rapide de la présence d'électricité statique.

Les tensions électrostatiques peuvent être obtenues en 
direct sur la surface à mesurer. L'appareil se calibre 
automatiquement sur l'échelle appropriée. 

Le "barre-graphe" à LEDS permet de quantifier l'électricité 
statique, et de rapidement vérifier le bon fonctionnement de  
vos installation antistatiques.



Mesureur de champ éléctrostatique / Testeurs 

Mesureur de champ EFM251

Le mesureur de champ électrostatique EFM251 portable 
est déstiné à un usage de laboratoire grâce à sa haute 
qualité et sa grande précision. 

Le micro-processeur intégré offre un confort de 
fonctionnement élevé et assure une exploitation sûre.

Il dispose d'une sortie analogique ± 1V.
Sa plage de mesure s'étend de 20V/m à 20KV/m

Testeur de bracelet PGT 50 zone ESD

Le PGT50 permet d'avoir une supervision permanante 
entre la terre et une personne équipé d'un bracelet.

Facile d'utilsation :
L'appareil est monté dans l'espace de travail et est 
connecté à la terre par la table ESD.
Après branchement l'appareil est prêt à fonctionner.

L'appareil reconnait automatiquement si un bracelet 
est connecté.

Testeur de chaussure zone ESD

Le WST100 permet de tester des bracelets et des 
chaussures antistatiques. Avant d'accéder à une zone 
sécurisé ESD il est necessaire de tester le bracelet et la 
conductivité des chaussures.

Le WST100 est une solution efficace et peu couteuse pour 
réaliser ces mesures. Il est possible d'utliser le dispositif 
n'importe où grâce à sa batterie.

L'ajustement des limites et la calibration peuvent très 
facilement être réalisées par l'utilisateur.



Terra-ohm mètre

Terra Ohm mètre TOM374

Le terra Ohm mètre TOM 600 peut s'adapter aux normes 
(IEC, EN, DIN, VDE i.e), en sélectionant la durée de mesure 
dans une horloge interne.

La tension de mesure peut être sélectionnée 
automatiquement ou manuellement.

Une mémoire interne permet d'enregistrer plus de 99 
valeurs. Il est possible d'exploiter les données enregistrées 
grâce au logiciel fourni.

Plage de mesure : 
10KOhm...2TOhm (104...1012Ohm)
tolerence : ± 1*10n

Tension de mesure :
<200kOhm = 10V
>200hOhm = 100V

Terra Ohm mètre TOM600

Le terra ohm mètre TOM374 utilise la méthode de 
mesure de tension, tandis que l'électro-mètre à 
champ est utilisé comme un amplificateur de mesure 
en raison de sa résistance d'entrée élevée.

Il est alors possible de mesurer des résistances 
supérieur à 10^14Ohm avec une tension de mesure 
de 100V et une precision de 5% directement contre 
la terre.

Afin de respecter les normes (IEC, EN, DIN, VDE u.a), 
le temps de mesure peut être ajuster par une 
horloge interne.

Impédance d'entrée de l'appareil >10^16Ohm.



Charge électrostatique (IML) ELTEX

Générateur de charge électrostatique

Dans de nombreux cycles de production et 
processus de transformation, les matériaux mis en 
oeuvres doivent être assemblés de façon fiable les 
uns aux autres pour une période déterminée. 
L'adhésion par charge électrostatique contrôlée 
constitue une solution idéale.  

Les générateurs de haute tension sont des unités 
universelles d'alimentation de haute tension conçues 
pour  les électrodes et pointes de charge ELTEX à tension 
continue.

Electrodes de charge électrostatique

Les électrodes de charge ELTEX permettent 
d'assembler, pour une durée limitée, des matériaux 
de valeur ohmique élevée tels que le papier, le 
carton, les plastiques etc. sans utiliser de colle ou de 
les faire adhérer sur des surfaces conductrices.

Pointes de charge électrostatique

L’électrode de charge à pointe R23ATR trouve une 
application partout où une charge électrostatique doit 
être appliquée spécifiquement, même sous haute 
température.

L’électrode de charge à pointe R23ATR peut s’utiliser avec 
une, deux ou trois pointes d’émission interchangeables.

Tout le matériel IML sur 

www.elex-antistatique.com

PRATIQUE !

Version ATEX Disponible



Mise à la terre ATEX

Système de contrôle de terre

Les enrouleurs de câble automatiques Eltex de la série 
601KR/ permettent d'enrouler le câble de mise à la terre 
après son utilisation afin de le protéger contre tout dommage 
et de le conserver à l'abri des altérations.

Les enrouleurs de câble sont disponibles en version 
aluminium ou plastique. 

Les enrouleurs de câble automatiques sont conçus pour un 
montage mural et peuvent être utilisés dans des zones à 
danger d'explosion.

Pinces de mise à la terre

Les pinces de terre Eltex de la série 70 sont destinées à 
établir des liaisons avec la terre et, combinées à 
l'appareil de mise à la terre Terra-Control Eltex, à 
surveiller ces liaisons.

Les appareils sont mis en oeuvre lors du transvasement 
ou du remplissage de substances présentant un danger 
d'explosion. 

Enrouleur de câble automatique

Nos appareils de mise à la terre ATEX surveillent la 
connexion au compensateur de potentiel ainsi que 
le contact de la pince de terre. 

Il permet de commander les fonctions de sécurité 
telles que les transmetteurs de signaux optiques ou 
acoustiques, verrouillages, pompes, etc. 

Tout le matériel de Mise à la terre sur 

www.elex-antistatique.com

PRATIQUE !



Hygromètres General Eastern

Hygromètre OPTICA

Le moniteur OPTICA permet de connecter toute sonde à 
miroir refroidi de la gamme GE General Eastern. 
L'OPTICA est équipé d'entrées pour une sonde de 
température et de pression, ce qui autorise le calcul de tous 
paramètres d'hygrométrie, ainsi que de plusieurs paramètres 
paramètrables à volonté.

L'OPTICA possède un datalogger, et la possibilité de se 
brancher en réseau, via un port Ethernet (Vous pouvez alors 
piloter l'appareil depuis votre ordinateur de bureau!) 

L'OptiSonde GE Sensing est un hygromètre 
polyvalent à miroir refroidi, adapté à une 
utilisation dans un large éventail d'applications.

L'OptiSonde peut fonctionner avec les capteurs à 
miroir refroidi à un et deux étages de GE Sensing 
pour fournir les intervalles de mesure 
correspondants à la capacité de la sonde.

L'OptiSonde mesure et affiche simultanément 
deux paramètres quelconques dans un large 
éventail d'unités de mesure.

Hygromètre OPTISONDE

Le générateur d'humidité HUMILAB est régulé par 
un hygromètre à Miroir General Eastern. Ceci lui 
apporte une grande stabilité ainsi qu'une parfaite 
précision.

Sa grande cuve permet d'étalonner des dizaines 
d'appareils en même temps. 
Il est également possible de programmer 
différents paliers d'étalonnage.

Générateur d'Humidité HUMILAB



Sondes à miroir General Eastern

Sondes à miroir 1111H

Refroidissement :   -45°C - 25°C
Pression :  0 à 14 bars absolus
Construction :  pièces au contact du gaz en 
aluminium anodisé, mylar, miroir rhodié
Tenue en T°:  -15 à +80 °C

Refroidissement :   -65°C - 25°C
Pression :  0 à 10 bars absolus
Construction :  pièces au contact du gaz en inox, verre, 
viton, miroir rhodium ou platine
Tenue en T°:  -25 à +85 °C

Sondes à miroir D2

Refroidissement :   -95°C à 25°C
Pression :  0 à 21 bars absolus
Construction :  pièces au contact du gaz en inox, 
verre, viton, miroir rhodium ou platine
Tenue en T° :  0 à +35 °C

Sondes à miroir 1311DR

Refroidissement : sonde chauffée réglable jusqu'à 95°C  
Td > 60°C à 25°C
Pression :  0 à 14 bars absolus
Construction :  pièces au contact du gaz en aluminium 
anodisé, verre, viton, mylar miroir rhodium ou platine
Tenue en T°:  0 à +35 °C

Sondes à miroir Sim12H



Hygromètres de Process

Hygromètre point de rosée MMY30

Le DewPro MMY30 est un transmetteur alimenté en boucle avec une 
sortie 4 à 20 mA. Le DewPro MMY30 a été spécialement conçu pour 
mesurer le point de rosée ou les ppm dans les gaz à pression de ligne ou 
à pression atmosphérique. Le capteur d’oxyde d’aluminium  procure une 
excellente résistance à la corrosion, une plus longue stabilité de 
calibrage, des temps de réponse courts et un coefficient de température 
exceptionnellement bas. L’affichage intégré en option avec interface 
utilisateur permet des fonctions complètes de programmation et de 
diagnostic.

Hygromètre point de rosée MMY31

Idem MMY30 avec sonde à insertion
Plage de mesure : Température de point de rosée 130 à 50 °F (-90 
à10 °C); 0 à 10, 0 à 100, 0 à 1000 ppmv (entièrement réglable avec 
affichage intégré)
Précision de calibrage : Point de rosée ±2 °C @ 25 °C
Température de fonctionnement et de stockage : -40 à 50°C
Pression maximum de fonctionnement: 450 psig, (31 bars 3,1 MPa)

Hygromètre Portable MMY245

Le MMY245 est un hygromètre portable, doté du 
capteur du MMY30 et MMY31. 
Pendant son stockage, le capteur est maintenu au sec 
dans une chambre spéciale. Ceci permet, lors de la 
mesure de votre gaz, un temps de réponse extrêmement 
rapide et également une meilleure tenue dans le temps 
du capteur.

Le MMY245 autorise l'étalonnage et le calibrage sur site 
des postes fixes MMY30 ou 31.
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Hygromètres de Process

Dessertes et ensembles sur mesure

Nous vous proposons des systèmes de mesure intégrés selon vos 
désirs.
Spécialiste de l'hygromètre à miroir, nous concevons des dessertes 
mobiles, avec système de prélèvement intégré. 
Quelleque soit la plage de mesure, nous fournissons des solutions 
complètes et adaptées.

Communication via GSM

Nos enregistreurs d'humidité et température proposent 
de nombreux protocoles de communication tel que USB, 
Ethernet mais également GSM.

Le système de communication GSM vous permet d'être 
averti à tout moment par SMS, si la température 
mesurée se trouve en dehors des limites hautes et 
basses fixées.

Le modem GSM vous permet de configurer, allumer ou 
éteindre votre enregistreur de données à distance via 
GPRS.



Enregistreurs d'humidité et température

Thermo-hygromètre avec enregistreur

Nos thermo-hygromètres sont conçus pour enregistrer 
l'humidité relative, la température et le point de rosée. Le 
large écran LCD permet un affichage simultané de la 
température de l’humidité relative et du point de rosée.

La mémoire interne permet d’enregistrer jusqu’à 32000 
valeurs.

Le transfert de données vers l'ordinateur pour une 
analyse approfondie se fait via une interface USB, RS232, 
GSM ou Ethernet à l'aide d'un adaptateur.

Data-Logger AgroAlimentaire Low Cost

Cet appareil enregistre l'humidité et la température 
de vos halls de stockage, frigos, salles informatiques 
ou toutes autres pièces à surveiller.
La grande mémoire et autonomie de l'appareil 
permet de stocker des mois de mesures.

Enregistreur de données avec imprimante

Compatible avec des sondes de température Pt1000 
ou Ni1000, cet enregistreur de données permet 
d’imprimer jusqu’à 5 ans d’enregistrements avec un 
seul rouleau de papier.

Il permet d’enregistrer des données provenant de 
deux sondes différentes. Son large écran LCD rétro-
éclairé permet de visualiser et de configurer 
rapidement les paramètres de l’appareil.

Sa taille compacte lui permet de se positionner 
facilement dans une cabine de camion.

Contrôlez le respect de la chaine du froid !

www.elex-instrumentation.com

PRATIQUE !



Mesure de température, humidité et pression

Thermo-hygromètres portables

Les thermomètres, hygromètres et baromètres 
portables sont conçus pour mesurer et enregistrer 
la température, l'humidité relative, et la pression 
atmosphérique dans une mémoire interne. 

Un logiciel pour PC gratuit est disponible pour 
transférer les données enregistrées via liaison série 
RS232 sur ordinateur pour une étude plus 
approfondie.

Les thermo-hygromètres portables sont livrés dans 
une boite de transport en plastique avec une 
batterie 9V et un câble de communication.

Centrale d'acquisiton de données

Les 16 canaux d'enregistrement de données de cet 
appareil permettent d’enregistrer les valeurs de 
transmetteurs, indication de l'état par alarme et contrôle 
de processus. 

L'enregistreur avec transmetteur configurable à la 
demande du client peut mesurer des signaux 
analogiques, des fréquences, compter des impulsions, 
évaluer l'état de deux quantités, et lire les données 
d'appareils compatibles avec les protocoles RTU ModBus 
et ADAM Advantech. 

Possibilité d'analyser les enregistrements sur PC grâce au 
programme inclus via USB, RS232, Ethernet ou modem 
GSM. Possibilité de visualisation des données en réseau 
local ou à distance.

Commandez directement ces éléments sur

www.elex-instrumentation.com

PRATIQUE !



Transmetteurs de température et d'humidité

Transmetteur pour une utilisation intérieure

Transmetteur de température, humidité et pression 
spécialement conçu pour une utilisation intérieure. 

Ce modèle de transmetteur est diponible avec une 
sortie 4-20mA, 0-10V ou encore une sortie réseau 
RS485 ou RS232.

L'écran LCD permet un affichage simultané de la 
température, l'humidité ou la pression 
atmosphérique. 

Transmetteur Ethernet Low cost

Conçu pour une mesure de température grâce à un 
capteur interne ou  à partir de 4 sondes de 
température externes Dallas. 

L’interface Ethernet permet de paramétrer le 
transmetteur directement sur votre reseau. 

Possibilité de mesurer en degré Celcius et 
farenheit. De nombreux protocoles de 
communication disponibles tel que ModBus TCP, 
Telnet, SNMP, SOAP.

Température, humidité relative, pression

Transmetteur de température, humidité et pression 
pourvu d’un large écran LCD, pour un affichage 
simultané de la température, l’humidité relative, la 
température de point de rosée ou d’autres 
interpretations de l’humidité.

De nombreuses sorties disponibles, tel que 4-20mA, 
0-10V, ou encore série RS232 ou RS485.

Il est possible de connecter des sondes de 
température Pt1000 ou Pt100 pour réaliser des 
mesures plus précises.

Commandez directement ces éléments sur

www.elex-instrumentation.com

PRATIQUE !



Instrumentation Delta Ohm

Anémometres Delta Ohm

Ils mesurent la vitesse,  le débit et la température 
de l'air dans les conduits ou les bouches d'aération, 
à l'aide de sondes à fil chaud ou à hélice, la mesure 
de la température se fait avec des sondes à 
immersion, pénétration, contact ou pour l'air. 

Le capteur de température peut être Pt100, Pt1000 
ou Ni1000.

Conductivimètres Delta Ohm

Les conductivimètres Delta Ohm, sont des 
instruments portatifs avec écran LCD de grande 
dimension.

Ils mesurent la conductibilité, la résistivité dans les 
liquides, les matières solides dissoutes (TDS) et la 
salinité avec des sondes combinées de 
conductibilité et de température à 2 ou 4 aneaux.

La mesure de température se fait avec des sondes 
avec capteur Pt100 ou Pt1000 à immersion,  
pénétration ou contact.

Luxmètres Delta Ohm

Les luxmètres Delta Ohm sont des instruments 
portatifs avec écran LCD de grande dimension.

Ils permettent de mesurer l'éclairement lumineux, 
la luminance et l'éclairement énergétique (dans les 
régions spectrales VIS-NIR, UVA, UVB et UVC ou 
dans la mesure d'éclairement énergétique efficace 
selon la courbe d'action UV).



Instrumentation Delta Ohm

Instrument multifonctions Delta Ohm

Il est doté d'un afficheur graphique 128x64 pixels 
(56.27x38.35 mm). Trois entrées indépendantes 
avec possibilité de connecter, à l'entrée, aussi bien 
des sondes à un canal que des sondes combinées à 
deux canaux (deux thermocouples, humidité 
relative/température). 

Il reconnaît automatiquement les sondes SICRAM 
(sonde intelligente configurable avec mémoire) 
insérées aux entrées.

Sonomètres Delta Ohm

Les Sonomètres portables permettent d'effectuer 
des analyses spectrales et statistiques.  Possédant 
une gamme de mesure jusqu’à 110dB et une 
capacité de mesurer simultanément différentes 
pondérations temporelles et fréquentielles 
permettent de relever rapidement n'importe quel 
indice de bruit, même dans les situations les plus 
difficiles. 

Manomètres Delta Ohm

Les manomètres Delta Ohm disposent d’un écran 
LCD de grande dimension, ils effectuent des 
mesures de pression absolue, relative et 
différentielle, ainsi que des mesures de 
température.

La température est acquise avec des sondes Pt100 
avec module SICRAM ou Pt100 directes 4 fils à 
immersion, pénétration, contact ou à air. Les sondes 
de température pourvues du module SICRAM ont 
les données de calibrage d'usine mémorisées et 
sont reconnues automatiquement par l'instrument à 
l'allumage.



PRATIQUE !

Tous nos produits sur Internet

Retrouvez en détails tous nos produits et services sur 4 sites Internet spécialement dédiés.

Pour la gamme des détecteurs de métaux et tri-pondéral, rendez vous sur www.elex-industrie.com
Vous y trouverez les différentes documentations, les manuels, et les tarifs des différents éléments.

Selon vos besoins, des sites complets, avec références, devis ou commandes en ligne sont disponibles :

www.elex-antistatique.com

www.elex-instrumentation.com

www.elex-pesage.com

Nouveaux sites 

INTERNET



Nous sommes

Société spécialisée dans le contrôle des processus industriels, notre activité s’oriente autour de 
quatre axes majeurs:

• Détection de métaux

• Tri pondéral automatique

• Balances et bascules Soehnle

• Elimination de charges électrostatiques et mise à la terre en zone ATEX

• Instrumentation industrielle:
mesure d’humidité, de température, de gaz.

• Nous sommes présents dans les plus grands secteurs industriels: agro-alimentaire, aéronautique, 
plasturgie, pharmaceutique, cosmétique, textile…

De l’idée de votre projet, à l’installation, en passant par la conception, ELEX vous accompagne tout 
au long de vos réalisations.

Dans le domaine de la détection de métaux et du tri pondéral automatique, l’expérience des 
interlocuteurs ELEX, et la qualité de nos matériels, est un gage de satisfaction pour votre 

entreprise.

4 Sites Internet :

www.elex-industrie.com

www.elex-antistatique.com

www.elex-instrumentation.com

www.elex-pesage.com
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